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Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 ldentyfikator produktu
Klej dyspersyjny Probau

1.2 |stotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: powtoki i kleje

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca BAHAG AG

Ulica / skrytka pocztowa Gutenbergstrae 21
0Ozn. kraju, kod poczt., miejscowos¢ D-68167 Mannheim
Telefon +49 800 1016370

1.4 Numer telefonu alarmowego
GGIZ Erfurt, numer telefonu alarmowego +49 361 730730

2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (GHS)

2.2 Elementy oznakowania

2.3 Inne zagrozenia
brak.

3. Skiad / informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Wodny klej dyspersyjny z wypetniaczami nieorganicznymi
Skiladniki niebezpieczne

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Uwagi ogodlne
W przypadku wystapienia objawdw lub w razie watpliwosci skorzysta¢ z pomocy lekarza.

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza. W przypadku podraznienia drég oddechowych przez produkt: wezwac lekarza.

Po kontakcie ze skora
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Niezwtocznie zdjac zabrudzone ubranie. Natychmiast umy¢ wodg i mydtem i dobrze wyptukac. Nie uzywac rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikdw!

Po kontakcie z oczami
Wyjac soczewki kontaktowe, trzymaé powieki otwarte. Ptukac obficie wodg (10-15 minut). Wezwac lekarza.
Po narazeniu przez przewdd pokarmowy
Niezwtocznie udac sie do lekarza. Poszkodowanemu zapewni¢ spokdj. Nie wywotywaé wymiotow.
4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Nie sg znane.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
brak.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

51  S$rodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Piana (odporna na alkohol), dwutlenek wegla, proszek, rozpylona mgta wodna.
Srodki gasnicze, nieprzydatne ze wzgledow bezpieczenstwa
Strumien wody.
5.2 SzczegOlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru mogg powstawac toksyczne gazy. Nie wdychac gazdw ze spalania.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Ewentualnie konieczna jest ochrong drég oddechowych.
5.4 Dodatkowe informacje
Nie pozwoli¢ na przedostanie sie wody gasniczej do kanalizacji.

Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Przestrzega¢ przepiséw ochronnych (patrz rozdziat 7 i 8). Nie ma potrzeby podejmowania szczegdlnych przedsiewziec.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. W razie zanieczyszczenia rzek, jezior lub $ciekéw poinformowac wiasciwe organy zgodnie
z lokalnymi przepisami.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Rozsypany lub rozlany materiat otoczy¢ niepalnym srodkiem absorpcyjnym (np. piaskiem, ziemia, ziemig okrzemkowa,
wermikulitem) i zebra¢ do przewidzianych w tym celu pojemnikéw do utylizacji zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Nastepnie
zebrac do pojemnika na odpady i nie zamykac (wytwarza sie CO,). Preferowane czyszczenie wodg lub Srodkami czyszczacymi,
w miare mozliwosci nie uzywac rozpuszczalnikdw.
6.4 Odniesienia do innych rozdziatow
brak.

6.3

Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Sposob bezpiecznego obchodzenia sie z produktem
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Podczas uzywania i po jego zakonczeniu zapewnic¢ wystarczajacg wentylacje. Przy wiasciwym obchodzeniu sie nie ma potrzeby
podejmowania zadnych szczegdlnych przedsiewzie¢ ochronnych.
Srodki zapobiegajace pozarowi i wybuchowi
Materiat jest niepalny.
Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dotyczace pomieszczen i zbiornikéw do magazynowania
Przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach. Nie opréznia¢ pojemnika pod ciSnieniem — to nie jest pojemnik

cisnieniowy! Palenie wzbronione. Nieupowaznionym osobom dostep wzbroniony. Otwarte pojemniki nalezy starannie zamykac
i przechowywac w pozycji stojacej, aby zapobiec mozliwosci wydostawania sie produktu.

Informacje dotyczace skladowania z innymi substancjami
Trzymac z daleka od silnie kwasnych i zasadowych materiatéw oraz utleniaczy.

Dodatkowe informacje dotyczace warunkéw magazynowania
Przechowywac zawsze w pojemnikach, odpowiadajacych oryginalnym. Przestrzegac wskazowek z etykiety. Chronic¢ przed
gorgcem i bezposrednim napromieniowaniem stonecznym. Chroni¢ przed mrozem.

Klasa magazynowania: 12
Klasa magazynowania (TRGS 12
510):
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
brak.

Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Informacje na temat najwyzszego dopuszczalnego stezenia zgodnie z metodg RCP wg TRGS 900 (D)
Specyfikacja: Obliczone najwyzsze dopuszczalne stezenie RCP (D)
Wartos¢: nie dotyczy
8.2 Kontrola narazenia
Wyposazenie ochrony osobistej

Ochrona drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych jest konieczna w niewystarczajgco wentylowanych miejscach pracy podczas nanoszenia przez
natryskiwanie.

Ochrona rak

Krem ochronny do skéry

Ochrona oczu
W razie zagrozenia rozpryskami: okulary ochronne

Ochrona ciata
Lekki ubiér ochronny.

Dodatkowe wskazéwki w zakresie ksztaltowania urzadzen technicznych
Produkt nie zawiera znaczacych ilosci substancji, dla ktdrych obowiazuja wymagajace nadzoru wartosci graniczne dla miejsc
pracy.

9. Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Informacje ogdlne

Postac: Gestociekta.
Barwa: Naturalna.
Zapach: staby, charakterystyczny.
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Dane istotne dla bezpieczenstwa

Temperatura wrzen_la_/zakres (1013 hPa) - 100 °C
temperatury wrzenia:
nie znajduje
zastosowania
nie znajduje
zastosowania
nie znajduje
zastosowania

Temperatura zaplonu:
Dolna granica wybuchowosci:

Gorna granica wybuchowosci:

Preznosc¢ par: (50 °C) < 1000 hPa
Gestosé: (20 °C) ok. 1,38 g/lem®
Badanie na oddzielenie o nie znajduje
rozpuszczalnika: (20°0) zastosowania
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: (20 °C) Catkowicie mieszalny.
Czas wyplywu: (20 °C) > 0 s Kubek DIN 4 mm
Maksymalna zawartos¢ LZO 2 %wag.
(WE):
Wartosc LZO: 44,6 g/l

9.2 Pozostale informacje

brak.

10. Stabilnosc i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnosc¢
Brak danych o produkcie.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Brak danych o produkcie.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych o produkcie.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
Stabilny w przypadku przestrzegania zalecanych wymagan dotyczacych sktadowania i wykorzystania (patrz rozdziat 7).
10.5 Materialy niezgodne
Nie jest wymagane przestrzeganie specjalnych przepiséw.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak danych o produkcie.

11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak danych o produkcie.

11.3 Pozostate informacje na temat toksykologii
Przy wtasciwym wykorzystaniu, zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy sg znane zadne szkody.

12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Brak danych o produkcie.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak danych o produkcie.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
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Brak danych o produkcie.
12.4 Mobilno$¢ w glebie
Brak danych o produkcie.
12.5 Wyniki oceny PBT i vPVvB
Brak danych o produkcie.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych o produkcie.
12.7 Pozostate informacje
Nie dopusci¢ do przedostania sie do akwenéw wodnych ani kanalizacji.

13. Postepowanie z odpadami

Zanieczyszczone opakowania nalezy catkowicie oprézni¢. Po odpowiednim oczyszczeniu mozna je oddac do recyklingu.
Nieoczyszczone opakowania nalezy usuwac w taki sam sposob, jak produkt. Nie dopusci¢ do przedostania sie do akwenow
wodnych ani kanalizacji. Zaschniete resztki farby moga by¢ usuwane wraz z odpadami domowymi. Ciektych resztek farby nie
usuwac razem ze Smieciami domowymi.
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Klasyfikacja odpadéw
Klasyfikacja odpadéw 55508: (farby i lakiery) klasyfikacja odpadow: 08 01 19 (zawiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajace
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne)

14. Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Produkt nie jest fadunkiem niebezpiecznym w krajowym i miedzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim
i lotniczym.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Produkt nie jest fadunkiem niebezpiecznym w krajowym i miedzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim
i lotniczym.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Produkt nie jest fadunkiem niebezpiecznym w krajowym i miedzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim
i lotniczym.

14.4 Grupa pakowania
Produkt nie jest fadunkiem niebezpiecznym w krajowym i miedzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim
i lotniczym.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Produkt nie jest fadunkiem niebezpiecznym w krajowym i miedzynarodowym transporcie drogowym, szynowym, morskim
i lotniczym.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
brak.

15. Przepisy prawne

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy krajowe
Klasa zagrozenia dla wody

Klasa: —, klasyfikacja zgodnie z niemieckimi przepisami administracyjnymi w sprawie substancji zanieczyszczajacych wode
(VwVwsS)

Strona: 5/6
(PL / PL)



Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 BA@

Nazwa handlowa Klej dyspersyjny Probau
Przeredagowano dnia 08.08.2013 r. Wersja (edycja): 10.0.0 (9.0.0)
Data wydruku: 08.08.2013 r.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak danych o produkcie.

16. Pozostate informacje

Dodatkowe informacje
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki spetniajg wymagania przepiséw krajowych i WE. Nie znamy jednak
okreslonych warunkdw pracy u uzytkownika i nie mamy nad nimi kontroli. Bez uzyskania pisemnej zgody nie wolno uzywac
produktu do zadnych innych celéw, niz okreslone w rozdziale 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich
niezbednych wymagan ustawowych. Informacje opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one jednak
zapewnienia wasciwosci produktu i nie tworza umownego stosunku prawnego.
Zmiany istotne dla bezpieczenstwa

02.2 GHS - Uzupetniajgce cechy zagrozenia 07.2 Informacje dotyczace sktadowania z innymi substancjami

Informacje opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one jednak zapewnienia wtasciwosci produktu i nie tworza
umownego stosunku prawnego.
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