
 

 
 

 

PROBAU Polimer Yapıştırıcı + Yalıtım Malzemesi PLUS PPKD 450 

Gri ve Beyaz 
Parti numarası için torbanın yan tarafındaki yazı veya irsaliyeye bakın 

 
 

PERFORMANS BEYANI 
 

Performans beyanı no:   
QUICK-110113-02-EN15651-1 

Ürün türünün açık identifikasyon kodu 

EN 15651-1:FEXT-INT 
Kullanım amacı 

İç ve dış mekan kullanımına uygun ön cephe elemanları derz yalıtım malzemesi 
 

Üretici 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

 
Performans dayanıklılığını değerlendirmeye ve kontrole yarayan sistem 

Yangın tutumu için sistem 3 

 

Onaylı Kurum 
1213 identifikasyon numaralı Onaylı Kurum SKZ Tecona GmbH, ürün tipini ve yangın tutumunu sistem 3’e 

göre gerçekleştirilen bir tip testi kapsamında tespit etmiş ve ilgili  
  

test ve sınıflandırma raporlarını tanzim etmiştir. 

 

Açıklanan performans  

Şartlandırma:  Yöntem A 

Taşıyıcı malzeme:   Cam, alüminyum 

Önemli özellikler 
DIN EN 15651-1 
Ön cephe elemanları 
F-EXT-INT 

Yangın tutumu Sınıf E 

Sağlığa ve/veya çevreye zararlı 

kimyasalların açığa çıkması 
NPD 

Stabilite ≤ 3 mm 

Hacim kaybı ≤ %25 

Kırılmada (23°C’de) çekme 
davranışı (yani, esneme davranışı) 

> 25 % 

Kalıcı mukavemet geçti 

  

 

Yukarıda adı geçen ürünün performansının, beyan edilen performansa uygun olduğu tasdik olunur. Performans 

beyanının, 305/2011 no’lu EC Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmasından, yukarıda adı geçen üretici tek başına 

sorumludur. 

 

Üretici için ve üretici adına imzalayan: 

 

Dr. Michael Fooken, AR-GE 

(İsim ve Pozisyon) 

Osnabrück, 13.06.2017        

   (Tanzim yeri ve tarihi)                (İmza) 


