BAU

Steinchenfest
Wand

fiir PROBAU Steinchen-
teppich im Wandbereich

Anwendung: Verbessert die Haftung von PROBAU Stelnchentepplch an Wandbereichen
innen und auBen. A jung immer in Verbindung mit PROBAU Bindemittel Wand.
Verarbeitung: Inhaltentsprechend desBedarfsin den ElmermltPROBAU Steinchenteppich
mit langsam laufendem Riihrgerét homogen vermischen. AnschlieBend PROBAU Binde-
mittel Wand hinzufiigen und erneut vermischen.

Verbrauch: 100 ml fiir ca. 20 kg PROBAU Steinchenteppich ausreichend (ca. 1,75 m’).
Lagerung: frostfrei, kilhl und sachgerecht.
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H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H332 Gesundheits-
schadlich bei Einatmen. H335 Kann die Atemwege reizen. P101 Ist érzt-
licher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereit-
halten. P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P103
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P260 Staub/Rauch/
(Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhand-
huh i tragen
P 302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife
waschen. P304+312BEI EINATMEN: Bei Unwohisein GIFTINFORMATIONS-
ZENTRUM oder Arzt anrufen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P333+313 Bei Hautreizung oder

: Arztlichen Rat ei a he Hilfe

Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG + Miihleneschweg 6 - 49090 Osnabriick
Tel. +49 541 601-01 - Fax +49 541 601-853 - info@quick-mix.de - www.quick-mix.de

It fiir: BAUHAUS (Schweiz) AG - Sdgetstrasse 5 - CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitétsnorm DIN ISO EN 9001.
Service-Hotline: 0049 (0)180/3000462 9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
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