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20 kg

    ideal für großformatiges 
Stein-/Feinsteinzeug

    Dünn-/Mittelbettkleber

    für Wand/Boden,  
innen/außen

    für Fliese auf Fliese

    für Fußbodenheizung

    auch auf Anhydritestrich/
Gussasphalt

20 kg

FRA  COLLE SUPERFLEX

Application : La colle Superflex de PROBAU est une colle réduite en poussière, très flexible à couche 
mince / moyenne. Jusqu'à 30 % plus rentable que les colles flexibles conventionnelles. La colle Super-
flex a une force d'adhérence très élevée et un temps d'ouverture long (env. 30 minutes), elle est ainsi 
parfaitement adaptée aux applications murales et de sol en grès et porcelaine de grand format. Permet 
de poser sur les murs des formats de 2500x1250 mm max. et des formats de 600x1200 mm max. sur 
les sols. Dans ce cas, observer les exigences plus élevées en termes de planéité du support. Elle colle 
sur le béton, l'enduit, les chapes anhydrite, l'asphalte coulé, la maçonnerie, les panneaux de Placoplatre 
et le béton léger ainsi que carrelage sur carrelage. Adaptée également pour les chauffages au sol, les 
balcons et les façades. Pour l'intérieur et l'extérieur. Résistant au gel et à l'eau après durcissement. C2TE 
selon DIN EN 12004. S1 selon DIN EN 12002. Faible teneur en chromates.
Base : La base doit être portante, stable, sèche, propre et débarrassée de toute huile, enduit et pous-
sière. Enlever les particules détachées. Préparer les surfaces très absorbantes à l'aide d'une émulsion 
adhérente de PROBAU. Nettoyer au préalable soigneusement les bases lisses non absorbantes (comme 
les anciens carrelages, p.ex.). La base ne doit pas présenter de résidus de détergents. Nous vous conseil-
lons une préparation avec Quartzgrund (base au quartz) de PROBAU. 
Utilisation : Mélanger la colle Superflex de PROBAU à de l'eau propre (env. 7,2 l par sac de 20 kg) en 
tournant régulièrement de façon à obtenir un mortier lisse. Laisser reposer env. 3 minutes, puis mé-
langer de nouveau. Utiliser le mortier dans les 4 heures.  Ne pas diluer à l'eau les mortiers durcis, ni 
n'ajouter de poudre sèche. Appliquer la colle sur la base à l'aide d'une spatule dentée et la peigner 
régulièrement de façon à obtenir un encollage de toute la surface. Poser le carrelage uniquement sur 
du mortier frais. Attention, sur les zones humides en permanence (piscines, terrasses, balcons, etc.) et 
pour la pose de carrelage de grand format, la colle doit être appliquée sans espaces vides. Apposer, 
pour ce faire, la colle également au dos des plaques et/ou carreaux (procédé dit de Buttering-Floating). 
Si les carreaux et les dalles sont grands, utiliser des cales pour la pose au niveau des murs pour fixer la 
position. Pour l'encollage sur des chauffages au sol, ceux-ci sont à éteindre au préalable. Poser alors 
lorsque le sol a atteint la température ambiante. L'application des joints peut être réalisée, selon la 
température de l'air et de la base, après env. 12 heures pour le carrelage mural et après env. 24 heures 
pour le carrelage de sol. En présence de carreaux et de dalles grand format et/ou de couches de maté-
riau plus épaisses du mortier-colle, prévoir des temps de séchage plus longs. Ne pas appliquer lors de 
températures de l'air et de la base inférieures à +5°C. Protéger la colle fraîche d'un séchage trop rapide, 
du gel et de la pluie. 
Stockage : Sec et approprié.

NLD  SUPER-FLEXLIJM

Toepassing: PROBAU Super-Flexlijm is een zeer flexibele dun-/middelbedlijm met minder stof. Heeft in 
vergelijking met traditionele flexlijmen maar liefst 30% meer rendement. Door zijn zeer grote kleefkracht 
en lange inlegtijd (ca. 30 minuten) is de Super-Flexlijm zeer goed geschikt voor aardewerk/steengoed in 
grote formaten bij wand- en vloertoepassingen. Tegen wanden kunnen groot formaat tegels van max. 
2500x1250 mm worden gezet en op vloeren kunnen groot formaat tegels van max. 600x1200 mm worden 
gelegd. Daarbij moet de ondergrond aan verhoogde eisen voldoen en zo vlak mogelijk zijn. Lijmt op beton, 
pleisterwerk, anhydrietestrich, gietasfalt, metselwerk, gipskartonplaten en lichtbeton evenals tegel op 
tegel. Ook voor vloerverwarmingen, balkons en gevels. Voor binnen en buiten. Vorstveilig en waterdicht 
na het uitharden. C2TE conf. DIN EN 12004. S1 conf. DIN EN 12002. Chromaatarm.
Ondergrond: De ondergrond moet belastbaar, vormstabiel, droog, schoon, olie-, verf- en stofvrij zijn. 
Losse componenten moeten worden verwijderd. Bij zeer sterk absorberende ondergronden is een voor-
behandeling met PROBAU hechtemulsie noodzakelijk. Gladde niet absorberende ondergronden (b.v. oude 
tegellaag) dienen vooraf grondig te worden gereinigd. Er mogen geen resten van reinigingsmiddelen op 
de ondergrond blijven zitten. Een voorbehandeling met PROBAU Quarzgrund wordt aanbevolen. 
Verwerking: PROBAU Super-Flexlijm met schoon water (ca. 7,2 l per 20-kg-fust) al roerend mengen 
totdat er een klontervrije mortel ontstaat. Na een rijpingstijd van ca. 3 minuten nogmaals kort mengen 
en binnen ca. 4 uur verwerken.  Reeds stijf geworden mortel niet met water verdunnen of met droog 
poeder mengen. De lijmmortel met een getande spatel op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig 
doorkammen, zodat de kleefwerking over de gehele oppervlakte wordt gegarandeerd. Tegels alleen 
in verse lijm leggen. In permanent natte zones (zwembad, terras, balkon etc.) en bij grote tegels dient 
er op te worden gelet dat er wordt gelijmd zonder dat er holtes ontstaan. Daartoe moet de lijm ook op 
de achterkant van de bodemplaten resp. tegels worden aangebracht (Buttering-Floating-methode). 
Om ervoor te zorgen dat groot formaat tegels en platen op de juiste plaats tegen de wand blijven 
zitten, moeten keggen worden gebruikt. Bij het lijmen op vloerverwarmingen moet deze eerst worden 
uitgeschakeld. De verwerking kan plaatsvinden wanneer de vloer op omgevingstemperatuur afge-
koeld is. Afhankelijk van de lucht- en ondergrondtemperatuur kan bij wandtegels na ca. 12 uur, bij 
vloertegels na ca. 24 uur met het voegen worden begonnen. Bij groot formaat tegels en platen en/of 
dikkere lagen lijmmortel moet met langere droogtijden rekening gehouden worden.  Verwerking niet 
op lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C. Bescherm verse lijm tegen te snelle uitdroging, 
vorst en regen. 
Bewaring: droog en correct
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EN 12004:2007+A1:2012
Innen- und Außenbereich

Brandverhalten: E
Verbundfestigkeit: Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1,0 N/mm2

Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen  
von Klima-/Warmlagerung:

Haftzugfestigkeit  
nach Warmlagerung: ≥ 1,0 N/mm2

Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen  
von Klima-/Warmlagerung:

Haftzugfestigkeit  
nach Wasserlagerung: ≥ 1,0 N/mm2

Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen  
von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:

Haftzugfestigkeit  
nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung: ≥ 1,0 N/mm2

+ ca. 7,2 l Verarbeitung ca. 4 Std. Verfugbar nach ca. 12 Std.innen und außen ≥ +5°C

SFK
S U P E R- 
FLEXKLEBER

20 kg
SFK

Format / Format / Formaat Zahnung /  
Espacement / Vertanding

Verbrauch /  
Consommation / Verbruik

Mosaik / Mosaïque / Mozaïek 3 x 3 x 3 mm ca. 0,9 kg/m²

Fliesen / Carrelage / Tegels 4 x 4 x 4 mm ca. 1,2 kg/m²

Profilierte Rückseite /  
Dos profilé /  
Geprofileerde achterkant

6 x 6 x 6 mm ca. 1,8 kg/m²

Als Mittelbettmörtel /  
En tant que mortier  
à couche moyenne /  
Als middelbedmortel

8 x 8 x 8 mm ≥ 2,4 kg/m²
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FLEXKLEBER
STAUBREDUZIERT 

HOCHFLEXIBEL 
BIS ZU 30 % HÖHERE ERGIEBIGKEIT

SFK – COLLE SUPERFLEX

SFK – SUPER-FLEXLIJM

DEU  SUPER-FLEXKLEBER

Anwendung: PROBAU Super-Flexkleber ist ein staubreduzierter, hochflexibler Dünn-/Mittelbettkleber. Weist gegenüber herkömmlichen Flexklebern  bis zu 30 % höhere Ergiebigkeit auf. Durch seine sehr hohe 
Klebkraft und lange Einlegezeit  (ca. 30 Minuten) eignet sich der Super-Flexkleber besonders für großformatiges Stein-/Feinsteinzeug im Wand- und Bodenbereich. Als großformatige Fliesen können im Wandbereich 
Formate von max. 2500x1250 mm und im Bodenbereich Formate von max. 600x1200 mm verlegt werden. Hierbei sind erhöhte Anforderungen an die Ebenheit des Untergrundes sicherzustellen. Klebt auf Beton, 
Putz, Anhydritestrich, Gussasphalt, Mauerwerk, Gipskartonplatten und Leichtbeton, sowie Fliese auf Fliese. Auch für Fußbodenheizungen, Balkone und Fassaden. Für innen und außen. Frostsicher und wasserfest 
nach Erhärtung. C2TE gem. DIN EN 12004. S1 gem. DIN EN 12002. Chromatarm.
Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, trocken, sauber, öl-, anstrich- und staubfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit PROBAU 
Haftemulsion notwendig. Glatte nichtsaugende Untergründe (z.B. alter Fliesenbelag) sind im Vorfeld gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Eine 
Vorbehandlung mit PROBAU Quarzgrund wird empfohlen. Gussasphalt muss mit einer diffusionsoffenen Epoxidharzgrundierung grundiert werden, die im frischen Zustand mit groben Quarzsand vollsatt abgestreut 
wird. Nach Erhärtung der Epoxidharzgrundierung wird der überschüssige Quarzsand abgefegt und aufgesaugt.
Verarbeitung: PROBAU Super-Flexkleber mit sauberem Wasser (ca. 7,2 l pro 20-kg-Gebinde) unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals 
kurz durchmischen und in ca. 4 Stunden verarbeiten.  Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Den Klebemörtel mit einem Zahnspachtel auf den Untergrund auftra-
gen und gleichmäßig durchkämmen, so dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet wird. Fliesen nur in frischen Kleber einlegen. Im Dauernassbereich (Schwimmbad, Terrasse, Balkon etc.) und bei großforma-
tigen Fliesen ist auf eine hohlraumfreie Verklebung zu achten. Dafür muss der Kleber auch auf die Rückseite der Platten bzw. Fliesen aufgetragen werden (Buttering-Floating-Verfahren). Bei großformatigen Fliesen 
und Platten ist zur Lagesicherung im Wandbereich mit Keilen zu arbeiten. Bei der Verklebung auf Fußbodenheizungen muss diese zuvor abgeschaltet werden. Die Verarbeitung kann erfolgen, wenn der Boden die 
Umgebungstemperatur erreicht hat. Abhängig von der Luft- und Untergrundtemperatur kann bei Wandfliesen nach ca. 12 Stunden, bei Bodenfliesen nach ca. 24 Stunden mit dem Verfugen begonnen werden. Bei 
großformatigen Fliesen und Platten und/oder größeren Materialschichtdicken des Klebemörtels sind längere Trocknungszeiten einzuplanen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. 
Frischen Kleber vor zu schneller Austrocknung, Frost, Regen schützen. 
Lagerung: Trocken und sachgerecht.

Kunde: quick-mix Druckart: Rasterweite: Hauptdruck
Schwarz 
Rot HKS 13 
Blau Pantone 540
Ventilboden (oben)
Schwarz 
Rot HKS 13
Gegenboden (unten)
Schwarz 
Rot HKS 13

FD in %
x %
x %
x %
x %
x %
x %
x %
x %
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Service-Hotline:  
0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses 
Produktes ist zertifiziert 
nach Qualitätsnorm 
DIN EN ISO 9001.

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG 
Sägetstrasse 5 
CH-3123 Belp/Bern
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Umschuhung

20 kgSFK S U P E R- 
FLEXKLEBER

SFK – COLLE SUPERFLEX
SFK – SUPER-FLEXLIJM
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Gefahr

D Super-Flexkleber
Dieses Produkt enthält Portlandzement.
H315 Verursacht Hautreizungen.  H318 Ver-
ursacht schwere Augenschäden.  H335 
Kann die Atemwege reizen.  P101 Ist ärzt-
licher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten.  P102 
Darf nicht in die Hände von Kindern ge-
langen.  P261 Einatmen von Staub/Ne-
bel vermeiden.  P271 Nur im Freien oder 
in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung 
und Augenschutz/Gesichtsschutz tra-
gen.  P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT 
DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife wa-
schen.  P305+351+338 BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser ausspülen. Eventuell vor-
handene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen.  P310 Sofort GIF-
TINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/ anrufen.  
P362+364 Kontaminierte Kleidung aus-
ziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  P501 
Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationa-
len Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Bei sachgerechter, trockener Lagerung 
mindestens 12 Monate ab  Herstelldatum 
chromatarm.

F Colle Superflex
Contient du ciment de portland.
H315 Provoque une irritation cutanée  H318 
Provoque de graves lésions des yeux.  H335 
Peut irriter les voies respiratoires.  P101 En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposi-
tion le récipient ou l’étiquette.  P102 Tenir hors 
de portée des enfants.  P261 Éviter de respirer 
les poussières/brouillards.  P271 Utiliser seule-
ment en plein air ou dans un endroit bien ven-
tilé.  P280 Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage.  P302+352 EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abon-
damment à l’eau et au savon.  P305+351+338 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rin-
cer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être fa-
cilement enlevées. Continuer à rincer.  P310 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOI-
SON/un médecin.  P362+364 Enlever les vê-
tements contaminés et les laver avant réutili-
sation.  P405 Garder sous clef.  P501 Éliminer 
le contenu/récipient conformément aux régle-
mentations locales et nationales.
12 mois au minimum à partir de la date de fa-
brication avec un stockage approprié au sec 
pauvre en chromate.

NLD Super-Flexlijm
Product bevat Portlandcement. 
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  H318 Veroor-
zaakt ernstig oogletsel.  H335 Kan irritatie 
van de luchtwegen veroorzaken.  P101 Bij 
het inwinnen van medisch advies, de ver-
pakking of het etiket ter beschikking hou-
den.  P102 Buiten het bereik van kinderen 
houden.  P261 Inademing van stof/nevel 
vermijden.  P271 Alleen buiten of in een 
goed geventileerde ruimte gebruiken.  P280 
Draag beschermende handschoenen/be-
schermende kleding/oogbescherming/ge-
laatsbescherming.  P302+352 BIJ CONTACT 
MET DE HUID: met veel water en zeep was-
sen.  P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE 
OGEN: voorzichtig afspoelen met water ge-
durende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen.  P362+364 Verontreinig-
de kleding uittrekken en wassen alvorens 
deze opnieuw te gebruiken.  P405 Achter 
slot bewaren.  P501 Inhoud/verpakking af-
voeren in overeenstemming met lokale en 
nationale regelgeving.
Bij vakkundige, droge bewaring ten min-
ste 12 maanden vanaf de productiedatum 
chromaatarm.
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