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9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Mannheim, 21.10.2014 r.

Kim Herrmann Alfred Stahl

Kierownik działu marketingu Asystent dyrekcji

materiałów budowlanych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu: PROFIL SUFITOWY CD

2. Numer typu, partii lub serii bądź inna informacja umożliwiająca 
identyfikację wyrobu zgodnie z art. 11 ust. 4:

patrz opakowanie lub etykieta wyrobu oraz tabela 
w załączniku 1

3. Zastosowanie wyrobu budowlanego przewidziane przez producenta 
zgodnie ze stosowaną zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Profil metalowy do konstrukcji nośnych systemów 
płyt gipsowych EN 14195

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowana marka 
oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z art. 11 ust. 5: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. Ewentualnie nazwisko i adres kontaktowy upoważnionego 
przedstawiciela producenta, któremu powierzono zadania zgodnie z art. 
12 ust. 2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu 
budowlanego ujętego w zharmonizowanej normie:

Zakładowa kontrola produkcji oraz pierwsze badanie 
produktu przez producenta 

Nazwa laboratorium badawczego, które wystawiło zaświadczenie 
o zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań oraz 
sprawozdania z obliczeń (o ile są znaczące).

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu 
budowlanego, dla którego została wystawiona Europejska Ocena 
Techniczna:

nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe produktu wymienionego w p. 1 i 2 pokrywają się z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wg p. 9.
     Za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiada wyłącznie producent wymieniony w p. 4.

Istotne cechy Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Klasyfikacja ogniowa Klasa A1
EN 14195Granica plastyczności 240 N/mm2

Substancje niebezpieczne NPD

Deklaracja właściwości 
użytkowych
zgodnie z 305/2011/UE (CPR)


