Jastrych betonowy PROBAU PEB

Numer serii patrz nadruk z boku na worku lub dow6d dostawy

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Numer deklaracji wiasciwosci uzytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
QUICK-101454-01-EN13813-CT-C25-F4

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Cementowa zaprawa jastrychowa do konstrukcji podtdg wewnatrz i na zewnatrz.

Producent
gquick-mix Gruppe GmbH & Co. KG = Miihleneschweg 6 = D-49090 Osnabriick

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych
System 4

Normy zharmonizowane
EN 13813:2000

Deklarowane wta$ciwo$ci uzytkowe

Klasyfikacja ogniowa Al

Uwalnianie substancji powodujacych korozje CT

Przepuszczalno$¢ wody NPD
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej y NPD
Wytrzymato$¢ na Sciskanie C25
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu F4

Odpornos¢ na Scieranie NPD
Ttumienie odgtosu krokow NPD
Absorpcja dzwigkow NPD
Izolacja cieplna NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu pokrywajg sie z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Za
sporzgdzenie deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest
wylgcznie wyzej wymieniony producent.

Podpisat w zastepstwie i w imieniu producenta:

dr Martin Kanig, kierownik dziatu badan i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

Osnabriick, 04.01.2016 r. /

(miejsce i data wystawienia) (podpis)




