Zaprawa murarska i tynkarska PROBAU PKM

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Numer deklaracji wiasciwos$ci uzytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
QUICK-101428-02-EN998

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Normalna zaprawa murarska do stosowania na scianach, wspornikach i sciankach dziatowych z obmurza

Producent
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG = Miihleneschweg 6 = D-49090 Osnabriick

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych
System 2+

Jednostka notyfikowania

1497

Na podstawie europejskiego dokumentu oceny technicznej Bayerischer Baustoffiiberwachungs- und
Zertifizierungsverein — BAYBUV — e.V. (Bawarskie Zrzeszenie Nadzorowania i Certyfikacji Materiatow
Budowlanych) dokonato pierwszej inspekcji zaktadu i zaktadowej kontroli produkcji i prowadzi biezgcy
nadzér, ocene i ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ oraz wystawito
nastepujgcy dokument: certyfikat zaktadowej kontroli produkcji.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Normy zharmonizowane
EN 998-2:2016

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Istotne cechy Wiasciwosci uzytkowe

M 2,5

= 0,04 N/mm?2
(charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatos¢ na
$cinanie (przyczepnosc¢ na scinanie) sprawdzona

Przyczepnose Wytrzymalos¢ na scinanie zgodnie z EN 1052-3 — metoda B w potgczeniu
z referencyjnym materiatem piaskowcowym o wilgotnosci
wiasnej od 3 do 5% wag.):
Przyczepnosé Wytr.zyma.iosc ha NPD
rozcigganie przy zginaniu
Zawarto$¢ chlorkéw < 0,1% wag.
Klasyfikacja ogniowa Al

Nasigkliwos¢

< 0,40 kg/(m2-min®%) (warto$¢ tabelaryczna)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej [

15/35 (wartos¢ tabelaryczna)

Przewodnosé¢ cieplna A1o,dry,mat

<0,82 W/(mK) dla P = 50%
< 0,89 W/(mK) dla P = 90%
(wartosci tabelaryczne zgodnie z EN 1745)

Trwatosc

Ze wzgledu na posiadane doswiadczenia, przy
prawidlowym stosowaniu nadaje sie do $rednio
agresywnego otoczenia zgodnie z EN 998-2 zatgcznik B

Substancje niebezpieczne

NPD




Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu pokrywajg sie z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Za
sporzgdzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest
wytgcznie wyzej wymieniony producent.

Podpisat w zastepstwie i w imieniu producenta:

dr Michael Fooken, kierownik dziatu badan i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

/Mi&W ,é,@
Osnabriick, 19.01.2018 r. %

(miejsce i data wystawienia) (podpis)

Deklaracje wiasnosci uzytkowych mozna pobra¢ elektronicznie pod nastepujacym adresem

www.probau.eu


http://www.probau.eu/

Zaprawa murarska i tynkarska PROBAU PKM

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Numer deklaracji wiasciwosci uzytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
QUICK-101428-02-EN998

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Normalna zaprawa tynkarska do stosowania jako tynk wewnetrzny i zewnetrzny na
Scianach, sufitach, wspornikach i $ciankach dziatowych

Producent
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG = Miihleneschweg 6 = D-49090 Osnabriick

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwo$ci uzytkowych
System 4

Normy zharmonizowane
EN 998-1:2016

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Istotne cechy Wiasciwosci uzytkowe

Klasyfikacja ogniowa Al
Nasigkliwos¢ W0
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 15/35 (wartos¢ tabelaryczna)
S - —
Przyczepnoéé = 0,08 N/mm? przy powstawaniu peknie¢ wg schematu
A, Blub C
< 0,82 W/(mK) dla P = 50%
Przewodnos¢ cieplna A1o,dry,mat < 0,89 W/(mK) dla P = 90%
(wartosci tabelaryczne zgodnie z EN 1745)
Trwatos¢ NPD
Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu pokrywajg sie z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Za
sporzgdzenie deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest
wylgcznie wyzej wymieniony producent.

Podpisat w zastepstwie i w imieniu producenta:

dr Michael Fooken, kierownik dziatu badan i rozwoju
(nazwisko i funkcja)

/Ml;&W (A4 U‘ié@yu
Osnabriick, 19.01.2018 r. }M

(miejsce i data wystawienia) (podpis)

Deklaracje wtasnosci uzytkowych mozna pobra¢ elektronicznie pod nastepujgcym adresem

www.probau.eu


http://www.probau.eu/

