Polimer klejaco-uszczelniajgcy PROBAU PPKD

300, kolor aluminium i przezroczysty
Numer serii patrz nadruk z boku na worku lub dowdd dostawy

DEKLARACJA WELASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

Numer deklaracji wtasciwosci uzytkowych
QUICK-101478-02-EN15651-1
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
EN 15651-1:F-INT
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Uszczelniacze do spoin elementéw elewacyjnych do wylgcznego stosowania w pomieszczeniach

Producent
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG = Miihleneschweg 6 = D-49090 Osnabriick

System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych
System 3 dla klasyfikacji ogniowej

Jednostka notyfikowania
Notyfikowana jednostka MPS NRW NB 0432 zgodnie z systemem 3 przeprowadzita badanie typu
produktu i okreslenia klasy reakcji na ogien i wystawita odpowiedni raport kontrolny
i klasyfikacyjny.

Deklarowane wta$ciwosci uzytkowe

Kondycjonowanie: metoda A
Materiat nosny: do zaprawy F M1 z podktadem
DIN EN 15651-1
Istotne cechy Elementy elewacyjne
F-EXT-INT
Klasyfikacja ogniowa Klasa E
Uwalnianie substancji chemicznych,
szkodliwych dla zdrowia lub NPD
Srodowiska naturalnego
Trwatos¢ <5mm
Utrata objetosci <45%

Okreslanie wtasciwosci mechanicznych

. : e > 25%
przy rozcigganiu (tzn. wlasciwosci
adhezji/kohezji) (przy 23 °C)
Okreslanie wtasciwosci mechanicznych
. ) e > 25%
przy rozcigganiu (tzn. wlasciwosci
adhezji/kohezji) po dziataniu wody
Trwatosc¢ wymagania spetnione

Wiasciwosci uzytkowe powyzszego produktu pokrywajg sie z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Za sporzgdzenie deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
odpowiedzialny jest wytgcznie wyzej wymieniony producent.

Podpisat w zastepstwie i w imieniu producenta:

dr Michael Fooken, kierownik dziatu badan i rozwoju

(nazwisko i funkcja)
Osnabriick,13.06.201 MLGW };'UP@/J»

(miejsce i data wystawienia) (podpis)




