Karta charakterystyki DEB Alﬁ
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : Probau Polymer Kleb + Dicht
Opracowano : 07.07.2016 Wersja (Aktualizacja) : 4.0.0 (3.0.0)
Wydrukowano : 12.06.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Probau Polymer Kleb + Dicht
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Relewantne okreslone zastosowania
Dichtstoff auf Basis silan-modifizierter Polymere

Zastosowawnia, ktorych sie nie zaleca
Nie znane
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy

uzytkownik/handlowiec)
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Ulica : Mihleneschweg 6

Kod pocztowy/miejscowos$¢ : D-49090 Osnabriick
Telefon : +49 541-601601

Telefax : +49 541-601853

Osoba kontaktowa : eMail: info@quick-mix.de

1.4 Numer telefonu alarmowego
+49 551-19240 GIZ Nord

1.2

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywa 67/548/EWG lub 1999/45/WE
Zadne
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]
Zadne
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
Szczegolne zasady dotyczace uzupelniajacych elementow etykiety dla niektrérych mieszanin
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

2.4 Dodatkowe informacje
Produkt szybko hydrolizuje w obecnosci wody do: Etanol Ethanol ist leichtentziindlich.

SEKCJA 3: Skiad/ informacja o skiadnikach
3.2 Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne
TRIMETHOXYVINYLSILAN ; WE-nr. : 220-449-8; Nr. CAS : 2768-02-7

Udziat wagowy : >21-<5%
Zaszeregowanie 67/548/EWG : R10 Xn; R20
Strona:1/7

(PL/PL)




Karta charakterystyki DEB Alﬁ
odpowiedni Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : Probau Polymer Kleb + Dicht
Opracowano : 07.07.2016 Wersja (Aktualizacja) : 4.0.0 (3.0.0)
Wydrukowano : 12.06.2017

Zaszeregowanie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Lig. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H332

Dodatkowe informacje
Wydzwiek zdan R-, H- i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez. We wszystkich przypadkach budzadzych watpliwosci lub
jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza.

Po wdechu
Wyprowadzi¢ dang osobe na $wieze powietrze i trzymac jg w cieple.

W przypadku kontaktu ze skora
Produkt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen. Natychmiast zmy¢ za pomoca: Woda i mydto Nie sptukiwac za
pomoca: Rozpuszczalnik/Rozcienczalniki W przypadku dtugotrwatego kontaktu ze skorg zasiegna¢ porady lekarskiej.

Jesli nastgpit kontakt z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach wystarczajgco dtugo woda, potem
skonsultowaé natychmiast z lekarzem.

W wyniku zakrztuszenia
Wyptukaé usta i wypi¢ wiekszg ilos¢ wody. Nie wywotywa¢ wymiotéw, wezwac lekarza.
4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Dotad nie sg znane zadne objawy.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie rozpuszczalniki
Strumien wody Suchy $rodek gasniczy piana na bazie alkoholi Dwutlenek wegla (CO2)
Niewlasciwy rozpuszczalnik
Petny strumien wody
5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania
gazy nitrozowe (NOXx)
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Woda do gaszenia nie powinna dostac sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

Szczegolne zabezpieczenia w walce z poparzeniami
Respirator niezalezny z wkasnym zasobnikiem powietrza (aparat oddechowy) (DIN EN 133)

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Personel nieprzeszkolony na wypadek zagrozenia

Osobiste srodki ostroznosci
Unikac kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ oparéw. Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie
lub upadek.

6.1
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie odprowadza¢ do kanalizacji i zbiornikdw wodnych. Usung¢ mechanicznie do oznakowanych pojemnikéw na odpady.
Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Do czyszczenia
Nie poptukiwa¢ wodg. Nalezy zebra¢ przy pomocy materiatdw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa,
uniwersalny srodek wigzacy). Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczysci¢ uwzgledniajgc przepisy ochrony

srodowiska.
Inne informacje
Oddali¢ zrodta zaptonu.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zadne

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie przechowywac w poblizu zrddet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Nalezy zadbac o nalezyte wietrzenie pomieszczen i wentylacje.
Srodki techniczne i warunki przechowywania
Zastosowac Srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikow
Produkt nicht in Durchgdngen und Treppenaufgangen lagern. Przechowywac¢/magazynowaé wylgcznie w oryginalnym
pojemniku.
0golne zalecenia przy magazynowaniu
Von unvertraglichen Stoffen gemaB Punkt 10 fernhalten.
Czynniki, ktoérych nalezy unikac
Oary mogaq tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa. Ethanol ist leichtentziindlich.
7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Zadne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Zadne
8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu twarzu
Wiasiwa ochrona oczu
Stosowac szczelne okulary ochronne.
Ochrona skory
Ochrona dioni
Wiasciwy typ rekawic : FKM (kauczuk fluorowy)
Wymagane wiasciwosci : Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci
na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych.
Ochrona ciata
Wiasciwa odziez ochronna : Nalezy nosic tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.

Ochrona drég oddechowych
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Filtr do oddychania przy wyzszych stezeniach. ABEK-P1
0golne srodki ochrony i higieny
Unikac¢ kontaktu ze skdrg i oczami. Nie wdychac opardw. Przy pracy nie jes¢ i nie pic - nie palic.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad
pastowaty
Barwa : zaleznie od koloru

Zapach
charakterystycznie przenikliwy

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Temperatura topnienia/zakres

temperatur topnienia : Brak danych

Poczatkowa temperatura_w!'zenia i (1013 hPa ) sadne/aden
zakres temperatur wrzenia :
Temperatura rozkiadu : Brak danych
Temperatura zaptonu : zadne/zaden
Dolna granica wybuchowosci : Brak danych
Gorna granica wybuchowosci : Brak danych
Ciénienie par : (50°C) zadne/zaden
Gestosé : (20°C) 1 g/em®
Rozdzielcze badanie rozpuszcz.: (20°C) zadne/zaden
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : (20°C) Brak danych
pH: 8,5
logP O/W: Brak danych
Czas wycieku fordbecher : (20°C) zadne/zaden Kubek DIN 4 mm
Lepkos¢ kinematyczna : (40°C) bez znaczenia
Wzgledna gestosc par : (20°C) Brak danych
Szybko$¢ parowania : Brak danych
Latwo zapalne gazy : Brak danych.

9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnosc
Nie istniejg zadne informacje.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Nie istniejg zadne informacje.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Produkt szybko hydrolizuje w obecnosci wody do:
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac
unikac wilgoci
10.5 Materialy niezgodne
Nie istniejg zadne informacje.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Produkt szybko hydrolizuje w obecnosci wody do: Etanol
Messungen haben ergeben, dass bei Temperaturen ab ca. 150°C durch oxidativen Abbau eine geringe Menge
Formaldehyd abgespalten wird.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Das Produkt wurde nicht gepriift. Przy fachowym zastosowaniu nie stwierdzono zadnych szkod dla zdrowia.
Dzialanie drazniace i Zzragce
Pierwszorzedowe dziatanie draznigce na skorze
Beurteilung in Analogie zu einem gepriiften ahnlichen Produkt: Bei Hautkontakt nicht reizend. (H315 entfallt.)
Podraznienie oczu
Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku
Beurteilung in Analogie zu einem gepriiften ahnlichen Produkt: Bei Augenkontakt nicht reizend. (H318 entfallt.)
11.4 Inne szkodliwe skutki dziatania
Hydrolyseprodukt(e): Produkt spaltet unter Einfluss von Feuchtigkeit eine geringe Menge Ethanol (64-17-5) ab. Diese
reizt Haut und Schleimhaute.
Organische(s) Losungsmittel: Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken It. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und
Schleimhaute, hautentfettend, narkotisch. Bei direkter Einwirkung auf das Lungengewebe (z.B. durch Aspiration)
Lungenentziindung mdglich.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosc

Toksyna wodna
Siliconanteil: Biologisch nicht abbaubar. Nach bisherigen Erfahrungen ist eine Fischtoxizitdt nicht zu erwarten. Nach
derzeitiger Erfahrung keine nachteiligen Einwirkungen in Kldranlagen zu erwarten.
12.2 Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozkiadu
Nie istniejg zadne informacje.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak wskazdwek na potencjat bioakumulacyjny.
12.4 Mobilno$¢ w glebie
Ten produkt nie podlegat badaniu. Na podstawie jego konsystencji i znikomej rozpuszczalnosci w wodzie nie jest
prawdopodobne, ze rozktada sie on ekologicznie nieszkodliwie.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancja ta nie spetnia kryteridw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks XIII.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.
12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Zadne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu/opakowania
Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EKO/AVV

Kod odpadu produkt
080410
Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadow
EWC

Kleje i masy uszczelniajace z wyjatkiem tych, zawartych w kluczu 080409.

Kod odpadu opakownie
150102
Proponowana lista kluczowych poje¢ oznaczen odpadéw zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadow
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EWC

Verpackungen aus Kunststoff.
Warianty postepowania z odpadami
Oszacowywanie materiatéw odpadowych. / Opakowanie
Zanieczyszczone opakowania nalezy dokfadnie oprdzni¢. Po odpowiednim oczyszczeniu mozna je odda¢ do
recyclingu. Nieoczyszczone opakowania nalezy usuwac tak samo, jak substancje wtasciwg.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.
14.4 Grupa pakowania

tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska

tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Zadne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny
Zadne
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla krytycznych skadnikéw preparatu nie posiadamy jeszcze oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
02. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny * 02. Elementy oznakowania * 02. Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) nr. 1272/2008 [CLP] - 03. Sktadniki niebezpieczne

16.2 Skroty i akronimy
EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europdische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification,
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; PBT - persistenter
bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations CLP- Regulation on Classification, Labelling and
Packaging of Substances and Mixtures; VOC - Fliichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse VwVwS
- Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédlowe
Informacje pochodzg ze zrddet: www.gisbau.de http://www.baua.de

16.4 Elementy oznakowania

Oznakowanie (67 /548 /EWG albo 1999/45/WE)
Specjalne oznakowanie niektorych preparatow

101 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzacego dziatalnos¢ zawodowa.
16.5 Wydzwiek zdan R-, H- i EUH (Numer i pelny opis)
H226 tatwopalna ciecz i pary.
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H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
10 Produkt fatwopalny.
20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.
16.6 Wskazania szkoleniowe
Zadne
16.7 Informacje dodatkowe
Zadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkow ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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