
 

 
 

 

PROBAU Polimerno lepilo in tesnilo PPKD 300 

Aluminij in prosojen 
Za serijsko številko glej stranski odtis ali dobavnico 

 
 

IZJAVA O LASTNOSTIH 
 

Številka izjave o lastnostih   
QUICK-101478-02-EN15651-1 

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

EN 15651-1:F-INT 
Namen uporabe 

Fugirne tesnilne mase za nekonstrukcijske stike za fasade vključno z notranjim območjem 
 

Proizvajalec 

Podjetje ▪ Cesta ▪ Poštna številka in kraj 

 
Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti 

Sistem 3 za odziv na ogenj 

 

Priglašeni organ 
Priglašeni organ MPS NRW NB 0432 je opravil ugotovitev tipa proizvoda na podlagi tipskega preizkusa po 

sistemu 3 in izstavljeni so bila poročila o preverjanju in klasifikaciji. 

 

Navedene lastnosti  

Kondicioniranje:  Postopek A 

Nosilni material:   Za F malto M1 z osnovnim premazom 

Glavne značilnosti 
DIN EN 15651-1 
Fasadni elementi 
F-EXT-INT 

Odziv na ogenj Razred E 

Sproščanje snovi, ki ogrožajo 

zdravje in/ali okolje 
NPD 

Stabilnost ≤ 5 mm 

Izguba prostornine ≤ 45 % 

Natezne lastnosti (t. j. razezna 
viskoziteta) pri lomu (pri 23 °C) 

> 25 % 

Natezne lastnosti (t. j. raztezna 
viskoziteta) po potopitvi v vodo.  

> 25 % 

Obstojnost uspešno opravljeno 

 

Lastnosti zgoraj omenjenega proizvoda se ujema z izjavljenimi lastnosti. Za izdajo izjave o lastnostnih v skladu z 

uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgolj naveden proizvajalec. 

 

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 

Dr. Michael Fooken, Raziskovanje & razvoj 

(Ime in funkcija) 

Osnabrück, dne 13.06.17  
(Kraj in datum izdaje) (Podpis) 

 


