DEKLARACIJA O ZMOGLJIVOSTI

Stev. 101745

Vrsta proizvoda
EN 15651-1, fasadni elementi F-INT- EXT razred 7,5P

Identifikacijska/Stevilka Sarze
Strukturni akril PROBAU
Za serijsko Stevilko glej stranski odtis
Namen uporabe
Tesnilne snovi za fuge za fasadne elemente

Proizvajalec
Podjetje = Cesta = Postna Stevilka in kraj

Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenjene zmogljivosti
Sistem 3
Sistem 3 za odziv na ogenj
Priglaseni organ SKZ — TeConA GmbH (1213) je opravil tipsko preverjanje v skladu z EN 15651-1 ter preverjanje
odziva na ogenj po sistemu 3 in ugotovilo sledec¢e: Porocilo.

Deklarirana zmogljivost

Harmonizirana tehni¢na

Glavne znacilnosti Zmogljivost e o
specifikacija
Odziv na ogenj Razred E EN 15651-1:2012
Spros¢anje zdravju in/ali okolju $kodljivih kemi¢nih NPD EN 15651-1:2012
snovi
Neprepustnost za vodo in zrak EN 15651-1:2012
Stabilnost <3 mm EN 15651-1:2012
Izguba prostornine <25% EN 15651-1:2012
Sprijemnost/razteznost pri obremenitvi po potopitvi v 225% EN 15651-1:2012
vodo (pri 23° C)
Trajnost uspesno EN 15651-1:2012
opravljeno

Zmogljivost proizvoda, za katerega je izdana deklaracija o zmogljivosti, se ujema z navedeno zmogljivostjo.
Za izdajo deklaracije o zmogljivosti v tej deklaraciji je odgovoren zgolj naveden proizvajalec..

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Martin Kanig, vodija raziskav in razvoja

Osnabriick, 01.04.2014
(Kraj in datum izdaje) (Podpis)




