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Speziell entwickelter, einkomponentiger, luftfeuchtigkeitserhärtender Kleber auf Basis 
von Hybrid Polymeren, mit sehr hoher Anfangshaftung. Zur Verklebung von Spiegeln 
nach DIN 1238 im Innenbereich. 
 
Verwendungszweck:  
Für die Verklebung von Silberspiegeln an Wänden oder Türen, im Sanitärbereich auf 
Fliesenwänden, auf Betonwänden oder Metalluntergründen in Läden, Büros, 
Discotheken.  
 
Verarbeitung: 
Probau Spiegel-Kleber darf auf keinen Fall flächig oder punktförmig aufgetragen werden, 
sondern mit der beigelieferten V-Düse in senkrechten Raupen im Abstand von ca. 10 cm. 
Danach den Spiegel andrücken, bis eine Materialstärke von  ca. 2 – 3 mm  zwischen 
Spiegelrückseite und Untergrund vorhanden ist. Spiegelrückseite zuvor auf Kratzfreiheit 
bzw. Beschädigungen überprüfen. Während der Aushärtung den Spiegel zusätzlich 
mechanisch fixieren. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen. 
 
Untergrund: 
Klebeflächen müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein. 
 
Wichtige Hinweise: 
PROBAU Spiegel-Kleber ist geruchslos, neutral, frei von Silikonen und Isocyanat, dauerelastisch, 
witterungs- und alterungsbeständig und härtet unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaft festen, 
feuchtigkeitsbeständigen und flexiblen Kleber aus. Haftet nicht auf Materialien wie Teer, Bitumen, Gummi, 
Teflon, Polyethylen, Polypropylen. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.  
 
Verarbeitungstemperatur: 
+5°C bis + 40°C 
 
Temperaturbeständigkeit: 
ca. -60°C bis ca. +80°C 
 
Hautbildungszeit: 
ca. 15 – 25 min. 
 
Durchhärtungszeit: 
Ca. 2 mm am Tag. (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Mechanische Festigkeit 
frühestens nach ca. 72 Std. 
 
Lagerung: 
Trocken, kühl und frostfrei.  
 
Farbton: 
weiß 
 
Inhalt: 
450g 
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Mindesthaltbarkeitsdatum: 
In ungeöffneter Originalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Verpackungsaufdruck. 
 
Entsorgung: 
Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.  
 
Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen. 
 
 
Hinweis: 
Hinweise auf der Verpackung beachten. 
 
Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden 
Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. 
Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 49090 Osnabrück 
Tel.: 0541 601-01  
Fax: 0541 601-853 
info@sievert.de 
 
Weitere Auskünfte durch:  
Service-Hotline:  0049 (0) 180/3 000 462   

mailto:info@sievert.de
mailto:info@sievert.de
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