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Extra 
Kleber plus

Ideal für Styropor®
Perfekt für Holz, 
Porenbeton & Keramik

  extra hohe  
Anfangshaftung 

  extra schnell 
durchhärtend

 überstreichbar

Colle extra  plus  
Ekstra ljepilo  plus

DEU  Extra Kleber plus
Hochwertiger lösemittelfreier Montagekleber mit extra hoher Anfangshaftung auf Acryldispersionsbasis für den Innen bereich. 
Verwendungszweck: Ideal für Styropor®, Holz, Porenbeton, Keramik. Sehr gut geeignet zum Kleben von Sockelleisten, 
Gips, Span-, Gipskarton-, Polystyrol- und Faserzementplatten. Werkstoff: Klebstoff in gleichmäßig dicken Strängen oder 
Tupfen auftragen. Klebstoff immer an den Eckpunkten und entlang der Ränder auftragen. Bei der Flächenverleimung den 
Kleber dünn und gleichmäßig auf einer Seite, z. B. mit einer Zahnspachtel auftragen. Material direkt montieren und fest 
andrücken oder anklopfen. Evtl. abstützen bzw. fixieren. Hinweise: PROBAU Extra Kleber plus ist lösemittel-, isocyanat- und 
silikonfrei. Nicht geeignet für Unterwasserfugen und nicht für PP, PE, Teflon und Bitumenuntergründe. Nicht geeignet für 
Marmor- und Naturstein. Mit den meisten Farben (Eigenprüfung erforderlich) nach vollständiger Aushärtung des Materials 
überstreichbar. Nicht für Verklebungen verwenden, die im dauerhaften Kontakt mit Feuchtigkeit stehen. Haftprüfungen vor 
Anwendung werden empfohlen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen. 
Untergrund: Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Bei den zu verklebenden 
Flächen muss mindestens ein Unterqrund sauqfähig / porös oder feuchtigkeitsdurchlässig sein, damit der Wasseranteil im 
Kleber heraus diffundieren kann. Stark saugende Untergründe (z. B. Porenbeton) satt grundieren mit einer Mischung aus 
1 Teil PROBAU Extra Kleber plus und 5 Teilen Wasser. Eine Feuchtigkeitsableitung muss gewährleistet sein, da PROBAU Extra 
Kleber plus durch Verdunstung von Wasser aushärtet. Verbrauch: Abhängig von Klebeanwendung sowie Untergrund- bzw. 
Materialbeschaffenheit. Verarbeitungstemperatur: ca. +5°C bis ca. +40°C. Hautbildungszeit: nach ca. 10-15 Min. 
Aushärtung: ca. 1-2 mm/pro Tag (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). Temperatur beständigkeit: 
-20°C bis ca. +80°C. Lagerung: kühl, trocken, frostfrei. Farbe: weiß. Mindesthaltbarkeitsdatum: In ungeöffneter Ori-
ginalverpackung 18 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck. Entsorgung: Nur ein restentleertes Gebinde ist 
recyclingfähig. Für weitere Informationen beachten Sie bitte unser Technisches Datenblatt, abrufbar unter www.probau.eu. 
Anwendung: Einfach dosierbar ohne Zubehör, kein spezielles Auspresswerkzeug erforderlich. 1. Verschlusskappe abziehen 
2. Sicherung herausbrechen 3. Dosierkopf bis zum gewünschten Druck Richtung „MAX“ drehen 4. Hebel drücken 5. Nach 
Gebrauch: Dosierkopf Richtung „MIN“ drehen und Verschlusskappe aufsetzen.  

F  Colle extra plus
Colle de montage de qualité supérieure, à base de dispersion acrylique, sans solvant, présentant une excellente adhérence 
initiale, pour les zones intérieures. Domaine d‘utilisation : idéale pour le Styropor®, le bois, le béton cellulaire, la céra-
mique. Parfaitement adaptée au collage de plinthes de plaques de plâtre, d’agglomérés, de placoplâtre, de polystyrène et 
de fibrociment. Matériau : appliquez la colle en bandes épaisses régulières ou en points. Commencez toujours par les coins 
et appliquez la colle le long des bords. En cas de collage surfacique, appliquez la colle en couche mince régulière sur une 
face, p. ex. avec une spatule dentée. Mettez le matériau directement en place et pressez-le fermement contre le support, ou 
tapotez. Vous devez éventuellement le soutenir ou le fixer. Remarques : la colle extra plus PROBAU est exempte de solvants, 
d’isocyanate et de silicone. Ne convient pas aux joints immergés dans l’eau ou aux supports en PP, PE, Téflon et bitumineux. 
Ne convient pas au marbre et aux pierres naturelles. Recouvrable par la plupart de peintures (test d’aptitude requis) après 
durcissement complet du matériau. Ne pas utiliser pour des collages en contact permanent avec l’humidité. Il est conseillé de 
procéder à des contrôles d’adhérence avant l’utilisation. Nous n’assumons aucune responsabilité en cas d’erreurs techniques 
d’utilisation et leurs conséquences. Support : Le support doit être résistant, solide, sec, propre, exempt de poussière, d’huile 
et de graisse. Les supports prévus pour les collages doivent présenter au moins une qualité absorbante, poreuse ou perméable 
à l’humidité pour que la part d’eau dans la colle de montage puisse diffuser. Si les supports sont très absorbants (p. ex. béton 
poreux), appliquer jusqu’à saturation une couche de primaire qui doit se composer d’une part de colle extra plus PROBAU 
et de 5 parts d’eau. La dissipation de l’humidite doit être garantie, car la colle extra plus PROBAU edurcit par évaporation de 
l’eau. Consommation : en fonction de la tâche de collage et de la qualité du support et des matériaux. Température de 
mise en œuvre : +5°C à +40°C. Temps de formation d’une peau : Au bout d’environ 10 à 15 minutes. Durcissement 
complet : 1 à 2 mm/par jour (par évaporation d‘eau). Résistance à la température : -20°C à +80°C. Stockage : à froid, 
au sec, à l‘abri du gel. Couleur : blanc. Date limite de consommation : Dans l’emballage d‘origine non entamé pendant 
18 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. Élimination : Seule une cartouche entièrement 
vide peut être recyclée. Nous n‘assumons aucune responsabilité pour les erreurs techniques d‘utilisation et leurs conséquences. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre fiche technique disponible sous www.probau.eu. Application: 
Dosage facile sans outil, pas de pistolet d’extrusion spécial de requis. 1. Retirer le capuchon de fermeture. 2. Briser le dispositif 
de protection. 3. Tourner la tête de dosage jusqu’à la pression souhaitée dans le sens «MAX». 4. Presser le levier. 5. Après 
utilisation: Tourner la tête de dosage dans le sens « MIN» et remettre le capuchon de fermeture en place. Nous n‘assumons 
aucune responsabilité pour les erreurs techniques d‘utilisation et leurs conséquences.

HR  Ekstra ljepilo plus
Visokokvalitetno ljepilo za montažu, bez otapala, ekstra snažnog početnog prianjanja, na bazi akrilne disperzije za interijere. 
Svrha uporabe: Idealno za stiropor, drvo, porozni beton, keramiku. Odlično za lijepljenje podnožnih letvica, gipsa, iverice, 
gipskartonskih, polistirolnih i vlaknenocementnih ploča. Materijal: Ljepilo nanesite u prugama ili hrpicama jednake debljine. 
Ljepilo uvijek nanesite na kutove i duž rubova. Kod lijepljenja površina ljepilo nanesite tanko i ravnomjerno na jednu stranu, 
primjerice nazubljenom lopaticom. Materijal montirajte izravno pa čvrsto pritisnite ili kuckajte. Po potrebi poduprite odnosno 
fiksirajte. Napomene: Ekstra ljepilo plus PROBAU ne sadrži otapala, izocijanate ni silikon. Nije prikladno za podvodne reške kao 
niti za podloge od PP, PE, teflona i bitumena. Nije prikladno za mramor i prirodni kamen. Kada se materijal potpuno stvrdne, 
može se premazati većinom boja (potrebna vlastita provjera). Nemojte upotrebljavati na mjestima koja su trajno u dodiru s 
vlagom. Preporučuje se prije primjene provjeriti prianjanje. Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove 
posljedice. Podloga: Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, čista, bez prašine, ulja i masnoće. Barem jedna podloga površina 
koje lijepite mora biti upijajuća/porozna ili propuštati vlagu kako bi se udio vode u montažnom Ijepilu mogao difundirati. Jako 
upijajuće podloge (npr. porozni beton) obilno premažite smjesom od 1 dijela ekstra ljepilo plus PROBAU i 5 dijelova vode. Valja 
zajamčiti odvodnju vlage jer se ekstra ljepilo plus PROBAU stvrdnjava isparavanjem vode. Potrošnja: Ovisno o uporabi ljepila 
te o svojstvima podloge odnosno materijala. Temperatura obrade: +5°C do +40°C. Vrijeme stvaranja kožice: nakon oko 
10-15 min. Stvrdnjavanje: 1-2 mm/po danu. Otpornost na temperaturu: -20°C do +80°C. Skladištenje: na hladnom i 
suhom mjestu, zaštićeno od smrzavanja. Boja: bijela. Rok valjanosti: U neotvorenoj originalnoj ambalaži 18 mjeseca od datuma 
proizvodnje, vidi otisak pečata. Zbrinjavanje: Oporabljiva je samo posve ispražnjena ambalaža. Ne preuzimamo odgovornsot za 
pogreške u primjeni i njihove posljedice. Za ostale informacije obratite pažnju na naš tehnički list koji možete preuzeti na stranici 
www.probau.eu. Primjena: Jednostavno se dozira bez pribora, nije potreban poseban alat za istiskivanje. 1. Skinite zaporni čep. 
2. Probušite zaštitu. 3. Dozirnu glavu vrtite u smjeru „MAX“ do željenog tlaka. 4. Pritisnite polugu. 5. Nakon uporabe: dozirnu 
glavu vrtite u smjeru „MIN“ i postavite zaporni čep. Brtvilo za reške prije stvaranja kožice skinite gladilicom navlaženom vodom.
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PEKP 200
270 ℮

Inhalt: 200 ml

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter 
Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs-
etikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungs-
etikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 
offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder 
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnen-
bestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50 °C /122 °F aussetzen. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trock-
nung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen 
während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berüh-
rung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich 
mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder 
Trinkwasserbereiche geeignet. Kann Spuren von 
Isothiazolinonen enthalten. Kann allergische Re-
aktionen hervorrufen. Beratung unter Service-
Hotline: +49 541 601-601. Sicherheits datenblatt 
auf Anfrage erhältlich.
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. En cas 
de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Lire l’étiquette avant utilisa-
tion. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, 
ni brûler, même après usage. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C /122°F. Conserver hors 
de portée des enfants. Bien aérer lors de la mise en 
œuvre et du séchage. Éviter de manger, boire et fumer 
pendant la mise en œuvre. En cas de contact avec les 
yeux ou la peau, laver immédiatement et abondam-
ment avec de l’eau. Ne convient pas aux domaines des 
produits alimentaires et de l’eau potable. Peut conte-
nir des traces d‘isothiazolinone. Peut provoquer une 
réaction allergique. Conseil par notre service 
d’assistance téléphonique : +49 541 601-601. 
Fiche de sécurité disponible sur demande. 
Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: 
može se rasprsnuti ako se grije. Ako je potrebna 
liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. 
Prije uporabe pročitati naljepnicu. Čuvati odvojeno 
od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena 
i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne bušiti, niti paliti 
čak niti nakon uporabe. Zaštititi od sunčevog svjetla. 
Ne izlagati temperaturi višojod 50°C/122°F. Čuvati 
izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja teme-
ljito prozračiti prostoriju. Pri rukovanju proizvodom 
ne jesti, piti niti pušiti. U slučaju kontakta s očima ili 
kožom odmah temeljito isprati vodom. Nije priklad-
no za uporabu u blizini prehrambenih proizvoda ili 
pitke vode.  Može sadržavati tragove izotiazolinona. 
Može izazvati alergijsku reakciju. Savjetovanje na 
telefonskoj liniji: +49 541 601-601. Sigurno-
sno-tehnički list dostupan na zahtjev.
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Extra Kleber plus

1.	 HKS 13 rot
2.	 Pantone 143 orange
3.	 Cyan
4. 	Magenta
5.	 Gelb
6.	 Schwarz

	 weiß
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